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Введение.
 Настоящая работа по теме «Разработка схем теплоснабжения, на территории сельского поселения Алтуд Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики до 2039 г.» управлением строительства, архитектуры, промышленности, транспорта, энергетики, связи, ЖКХ местной администрации Прохладненского муниципального района. 
Схема теплоснабжения сельского поселения Алтуд разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей при минимально возможном негативном воздействии на окружающую среду с учетом прогноза градостроительного развития до 2039 года. 

Схема теплоснабжения должна определить дальнейшую стратегию и единую политику перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения Алтуд.

На данном этапе разработки Схемы теплоснабжения выполнен анализ существующего положения в сфере производства, транспорта и потребления тепловой энергии с целью определения базового уровня основных показателей функционирования систем централизованного теплоснабжения и выявления существующих проблем.

За отчетный период в разрабатываемой Схеме теплоснабжения принято существующее состояние на 01.01.2024г. 

Базовыми данными для разработки настоящего этапа работы является исходная информация, предоставленная АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания»
В настоящей работе использовались следующие термины 
и определения:

· зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, или её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;   

· зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, или её часть, границы которой устанавливаются конечными потребителями, подключенными к тепловой сети системы централизованного теплоснабжения;

· установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных (паспортных) тепловых мощностей, принятых по акту ввода 
в эксплуатацию теплогенерирующего оборудования;

· располагаемая мощность источника тепловой энергии -  это величина установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой в полном объеме по техническим причинам к которым относятся те, которые связаны со снижением тепловой мощности в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе; 

· установленная мощность источника тепловой энергии нетто - величина равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом собственных и хозяйственных нужд;  

· теплосетевые объекты – сооружения и оборудование на тепловых сетях обеспечивающих транспорт тепловой энергии от источника до потребителей тепловой энергии;

· элемент территориального деления – территория поселения, или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.
1.1 Климатическая характеристика.

Село Алтуд расположена в северо-восточной части КБР, граничит с землями Урванского, Баксанского, Майского районов. Находится в 11 км от г. Прохладного; 25 км от железнодорожной станции г. Прохладного; 60 км от г. Нальчика. Численность постоянного населения в сельском поселении 5400 человек.

     Климат континентальный, с резкими колебаниями температуры, незначительными осадками и сильными ветрами. Лето жаркое и сухое. Самыми жаркими месяцами являются июль и август со среднесуточной температурой воздуха плюс 23 - 24 °С и максимальной плюс 38 - 42°С.
Осень наступает в третьей декаде сентября, обычно сухая и теплая.

Первые заморозки наблюдаются в конце октября. Период с отрицательными среднесуточными температурами обычно наступает в первой половине ноября, но в отдельные теплые годы положительные среднесуточные температуры сохраняются до второй половины декабря. Устойчивый характер зима приобретает со второй половины декабря. Зима мягкая, сравнительно теплая. Среднесезонная температура воздуха составляет минус 3,0°С, минимальная минус 33°С. Крепкие морозы бывают редко и удерживаются недолго. Характерной особенностью зимы являются частые и продолжительные оттепели, когда температура может повышаться до 16 -17°С тепла (таблица 1.1).

Снежный покров в течение зимы держится в среднем около 2,5 месяцев. Устойчивый снежный покров сохраняется с декабря по март (таблица 1.2). Число дней со снежным покровом составляем 60.  Максимальная декадная высота снежного покрова не более 9-14 см, в основном 6-7 см (таблица 1.3). Промерзание почвы неустойчивое с максимальной глубиной не более 16-25 см и лишь в отдельные годы оно достигает 60-65 (таблица 1.4).

Среднемноголетняя характеристика климата по метеостанции Прохладная 

Таблица 1

	Показатели
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Среднемесячная и годовая температура воздуха, в градусах С
	-4,2
	-2,8
	2,0
	9,4
	16,2
	20,4
	23,0
	22,4
	16,8
	10,1
	3,7
	-1,4
	9,6

	Максимальная температура воздуха, в градусах С
	15
	17
	31
	36
	37
	38
	42
	41
	37
	36
	27
	16
	42

	Минимальная температура воздуха, в градусах С
	-33
	-30
	-26
	-12
	-2
	0
	1
	2
	-6
	-10
	-27
	-32
	-38

	Месячное и годовое количество осадков, в мм
	12
	15
	18
	38
	63
	85
	54
	43
	35
	27
	25
	18
	433

	Число дней с ветром 15 м/с
	0,4
	0,4
	2
	3
	3
	2
	2
	2
	1
	2
	0,6
	0,4
	18,8


Дата появления и схода снежного покрова, образования и разрушения 
устойчивого снежного покрова и число дней в году со снежным покровом

Таблица 2

	Число дней со снежным покровом
	Появление снежного покрова
	Образование устойчивого снежного покрова
	Разрушение устойчивого снежного покрова
	Сход снежного покрова

	
	средняя дата
	средняя дата
	средняя дата
	средняя дата

	60
	28/XI
	17/XII
	1/III
	18/III


Высота снежного покрова на последний день декады (см)
и запасы воды в снеге (мм)

Таблица 3

	Высота покрова (см)
	Средняя из наибольшей за зиму
	Запасы воды в снеге (мм)

	декабрь 
	январь 
	февраль 
	март
	
	Средние много-летние
	наибольшая.
	наименьшая.

	-
	-
	-
	7
	6
	9
	7
	-
	-
	-
	-
	-
	14
	28
	53
	13


Глубина промерзания почвы (см)

Таблица 4

	Средняя глубина промерзания на
	Максимальная глубина промерзания почвы за зиму

	1/XII
	1/I
	1/II
	1/III
	1/IV
	среднее многолетнее
	наибольшее 
	наименьшее 

	2
	7
	16
	16
	0
	25
	64
	0


Весна обычно начинается в первой декаде марта, когда среднесуточная температура воздуха становится положительной. Но в отдельные годы весна может начинаться на одну-две недели раньше или позже. Последние весенние заморозки заканчиваются в середине апреля.

Среднегодовое многолетнее количество атмосферных осадков составляет 433 мм (таблица 1.8). Распределение осадков в течение года неравномерное. Основная часть, осадков (более 60%) приходится на осенне-летний период. Осадки выпадают в виде быстропроходящих ливневых дождей. В зимнее время выпадает наименьшее количество осадков и составляет порядка 10-12% от годовых.

Ветры имеют преимущественно восточное направление в холодное время года, западное и юго-западное - в теплое время года. Нередко вторгаются холодные массы воздуха с севера и северо-запада, которые обуславливают неустойчивый характер погоды. В весенне-летние месяцы довольно часто дуют суховеи. Наблюдается значительное количество безветренных дней.

Скорость ветра по месяцам изменяется незначительно - от 1,4 до 2,4 м/с (таблица 5).

Средняя скорость ветра (м/с)

Таблица 5

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	среднегодовая.

	1,7
	1,8
	2,2
	2,1
	2,1
	1,8
	2,4
	1,9
	1,8
	2,0
	1,7
	1,4
	1,9


Максимальная скорость ветра по многолетним наблюдениям достигает 
20-34 м/с.

Величина испарения в летнее время значительная и почти в два раза превышает количество атмосферных осадков. Многолетние величины испарения в мм с поверхности почвы и снега приведены в таблице 6.

Испарение с поверхности почвы снега

Таблица 6

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Среднегод.

многолет.

	8
	22
	43
	77
	104
	111
	113
	91
	75
	42
	18
	5
	709


Район характеризуется умеренной влажностью воздуха, которая в среднем составляет 70-80% (относительная влажность). Максимальная влажность воздуха отмечается в осенне-зимний период (82-95 %), минимальная - приходится на весенне-летний (61-75 %).

Наибольшее значение абсолютной влажности воздуха приходится на летний период (15-17,8 мб), наименьшее на зимний (4,4-5,0 мб).

Среднегодовая величина барометрического давления по многолетним данным составляет 993,0-994 мб. Максимум барометрического давления приходится на осенний и зимний периоды (999,4-1001,6 мб).

Справочник температур на 16.12.2024г.

Таблица 7

	№п/п
	Месяц
	Продолжительность, дней
	Температура, град

	
	
	Число рабочих дней
	отоп
	отоп
	воздух
	Холодная вода
	грунт

	
	
	7
	6
	5
	
	
	отоп
	средн
	Отоп
	отоп
	средн
	отоп
	средн

	1
	январь
	31
	20
	17
	31
	0
	-3,74
	-3,74
	0
	5
	5
	6,2
	6,2

	2
	февраль
	28
	24
	20
	28
	0
	-3,4
	-3,4
	0
	5
	5
	5
	5

	3
	март
	31
	23
	19
	31
	0
	3,1
	0
	5
	5
	5
	5
	5

	4
	апрель
	30
	26
	22
	9
	0
	8,08
	8,08
	0
	5
	11
	7,2
	7,2

	5
	май
	31
	20
	18
	0
	0
	15,4
	15,4
	0
	15
	15
	10,7
	10,7

	6
	июнь
	30
	24
	19
	0
	0
	19,1
	19,1
	0
	15
	15
	14,1
	14,1

	7
	июль
	31
	27
	23
	0
	0
	21,6
	21,6
	0
	15
	15
	17
	17

	8
	август
	31
	27
	22
	0
	0
	21
	21
	0
	15
	15
	18,4
	18,4

	9
	сентябрь
	30
	25
	21
	0
	0
	16
	16
	0
	15
	15
	18,3
	18,3

	10
	октябрь
	31
	27
	23
	8
	0
	11,26
	11,26
	0
	5
	13,39
	15,7
	15,7

	11
	ноябрь
	30
	25
	20
	30
	0
	5,26
	5,26
	0
	5
	5
	12,6
	12,6

	12
	декабрь
	31
	26
	22
	31
	0
	1,32
	1,32
	0
	5
	5
	9
	9

	13
	годовая
	365
	294
	246
	168
	0
	1,47
	9,66
	0
	5
	10,4
	7,9
	11,6


1.2 Жилищный фонд
Общая площадь жилых помещений в сельском поселении Алтуд на 2024 г. по данным Росстата составил 100,1 тыс. м2. Весь жилищный фонд  сельского поселения Алтуд представлен индивидуальной жилой застройкой.

В таблице1…приведены характеристика соответствующего жилого фонда.

1.3 Тепловая нагрузка

Тепловая нагрузка котельных АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания» представлена таблице №9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	                     Таблица 9
	
	
	

	Адрес объекта теплоснабжения
	Объем здания, куб.м
	Отапливаемая площадь, кв.м
	Год постройки
	Отопление, Гкал/час
	Вентиляция,Гкал/час
	Горячее водоснабжение, Гкал/час
	Суммарная тепловая нагрузка
	Число жителей, работающих, учащихся, больных и т.д.

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Школа
	 
	 
	 
	 
	 
	 0
	 
	 

	1. МКОУ "СОШ с. Алтуд", детский сад, ул. Аптечная, 54
	1124,2
	5387
	
	0,108
	
	
	
	

	2. МКОУ "СОШ с. Алтуд", школа,    литер Б, ул. Комсомольская, 60
	23500,4
	2735,5,7
	
	0,398
	
	
	
	

	3. МКОУ "СОШ с. Алтуд",  школа,    литер А, ул. Комсомольская, 60
	1203,6
	170,6
	
	0,01
	
	
	
	

	Школа 2
	
	
	
	
	
	0
	
	 

	2. МКОУ "СОШ ; 2 с. Алтуд", школа,    ул. Комсомольская, 11
	23088
	4548,8
	
	0,381
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	
	


1.4 Зоны индивидуального теплоснабжения АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания»

Жилищный фонд сельского поселения к системам централизованного отопления не подключен, отопление производится от автономных источников тепла. 

Раздел 1  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию(мощность) и теплоноситель в установленных границах сельского поселения Алтуд.
Площади строительных фондов жилых домов, подключенных к системе теплоснабжения сельского поселения Алтуд приведены в таблице 13.

Таблица 13
	Котельная 
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2033
	2034-2039

	Котельная «Школа»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «Школа 2»
	
	
	
	
	
	
	
	
	


        В проекте генерального плана для определения прогнозируемых объемов потребления тепловой энергии на цели отопления и вентиляции жилых и общественных зданий в районах нового строительства были использованы укрупненные показатели с учетом параметров проектируемой застройки. 

Потребность в тепловой энергии для отопления и вентиляции для прогнозированного строительства приведена в таблице № 19
Таблица №19
      Проектом генерального плана не предусматривается изменение существующей схемы централизованного теплоснабжения сельского поселения Алтуд, согласно которой теплоснабжение общественных зданий осуществляется от котельных, обслуживающих группы зданий, а горячее водоснабжение от газовых проточных водонагревателей. 

Таблица № 20
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современ- ное состояние
	до 2025 г.
	до 2039г.

	Теплоснабжение
	

	Присоединенная нагрузка потребителей тепловой энергии к котельным, к которым планируется подключение тепловой нагрузки
	Гкал/ час
	
	
	


Для отопления многоквартирных жилых домов, предлагаемых к застройке на территориях, где отсутствуют существующие источники централизованного теплоснабжения, а также для индивидуальных жилых домов, предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. 

Проектируемые общественные здания малой площади предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих газовых модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и теплопотери в них.

Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Для обоснования целесообразности подключения в зоны действия  источников тепловой энергии перспективной тепловой нагрузки определяется радиус эффективного теплоснабжения. Перспективные радиусы эффективного теплоснабжения  определены для всех рассматриваемых пятилетний периодов. Для всех источников тепловой энергии эффективный радиус не меняется по причине отсутствия приростов тепловой нагрузки в их зонах действия.

Таблица №21 Перспективный радиус теплоснабжения базовых теплоисточников

	Котельная 
	2025
	2028
	2031
	2034
	2039

	Котельная «Школа»
	
	
	
	
	

	Котельная «Школа 2»
	
	
	
	
	


 Эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и положительно скажется на снижении расходов. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии.
Таблица №22 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

	
	Существующее положение
	До 2025 г.
	До 2039

	Наименование 

источника тепловой 

энергии
	Располагаемая 

мощность 

источника, 

Гкал/ч
	Присоединенная 

нагрузка 

потребителей, 

Гкал/ч
	 Располагаемая мощность 
	Присоединенная 

нагрузка 

потребителей, 

Гкал/ч
	Располагаемая 

мощность 

источника, 

Гкал/ч
	Присоединенная 

нагрузка 

потребителей, 

Гкал/ч

	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «Школа»
	
	
	
	
	
	

	Котельная «Школа 2»
	
	
	
	
	
	


Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя.
Перспективные балансы водоподготовительных установок разрабатываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения. В результате разработки должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии.

Составлен баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети и определены резервы и дефициты производительности ВПУ. При решении указанных задач были использованы основные положения, изложенные в СНиП 41-02-2003Тепловые сети.

Горячая вода, поступающая к потребителю, должна отвечать требованиям 

технических регламентов, санитарных правил и нормативов, определяющих ее безопасность. Качество подпиточной и сетевой воды для открытых систем теплоснабжения и качество воды горячего водоснабжения в закрытых системах должно удовлетворять требованиям к питьевой воде в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01. Использование в закрытых системах теплоснабжения технической воды допускается при наличии термической деаэрации с температурой не менее 100 °С (деаэраторы атмосферного давления). Для открытых систем теплоснабжения деаэрация 

также должна производиться при температуре не менее 100 °С в соответствии с СаНПиН 2.1.42496-09. Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов. Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения. Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. 

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. 

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на 

наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (GM) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в таблице 23. При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов. 
Т а б л и ц а 23 – Максимальный часовой расход воды при заполнении 

 трубопроводов тепловой сети 


	Dy, мм
	GM, м3/ч
	Dy, мм
	GM, м3/ч
	Dy, мм
	GM, м3/ч
	Dy, мм
	GM, м3/ч 



	100
	10
	350
	50
	600
	150
	1000
	350

	150
	15
	400
	65
	700
	200
	1100
	400


В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход 

подпиточной воды (G3, м3/ч) составляет: 

G3 = 0,0025 VTC + GM, 

где GM – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного 

 участка тепловой сети, принимаемый по таблице 3, либо ниже при условии 

 такого согласования; 

 VTC – объем воды в системах теплоснабжения, м3. 

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения. В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более следует предусматривать установку баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них – от аэрации, при этом должно обеспечиваться обновление воды в баках. Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух 

по 50 % рабочего объема каждый. Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение с целью выравнивания суточного графика расхода воды (производительности ВПУ) на источниках теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды по 

СанПин 2.1.4.2496-09. Расчетная вместимость баков-аккумуляторов должна быть равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них – от аэрации, при этом должно предусматриваться непрерывное обновление воды в баках. При расположении всех баков-аккумуляторов на источнике теплоты 

максимальный часовой расход подпиточной воды (GОM, м3/ч), подаваемой с источника, составляет 

GОM = 0,0025 VTC + GГВМ, 

где GГВМ – максимальный расход воды на горячее водоснабжение, м3/ч. 

6.18 При расположении части баков-аккумуляторов в районе теплоснабжения, 

расход подпиточной воды, подаваемой с источника теплоты, может быть уменьшен до усредненного значения (GОС, м3/ч), равного 

GОС = 0,0025 VTC + К×GГВС, 

где К – коэффициент, определяемый проектной организацией в зависимости от объема 

 баков-аккумуляторов, установленных на источнике теплоты и вне его; 

 GГВС – усредненный расчетный расход воды на горячее водоснабжение. 

При этом на источнике теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы 

вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости баков.  Устанавливать баки-аккумуляторы горячей воды в жилых кварталах не 

допускается. Расстояние от баков-аккумуляторов горячей воды до границы жилых кварталов должно быть не менее 30 м. При этом на грунтах 1-го типа просадочности расстояние, кроме того, должно быть не менее 1,5 толщины слоя просадочного грунта. СП 124.13330.201211

    Баки-аккумуляторы должны быть ограждены общим валом высотой не менее 0,5 м. Обвалованная территория должна вмещать рабочий объем воды в наибольшем баке и иметь отвод воды в дренажную сеть или систему дождевой канализации. Для повышения эксплуатационной надежности баков-аккумуляторов следует также предусматривать устройство для защиты от лавинообразного разрушения. При размещении баков-аккумуляторов вне территории источников теплоты следует предусматривать их ограждение высотой не менее 2,5 м для исключения доступа посторонних лиц к бакам. 

   Баки-аккумуляторы горячей воды у потребителей должны предусматриваться в системах горячего водоснабжения промышленных предприятий для выравнивания сменного графика потребления воды объектами, имеющими сосредоточенные кратковременные расходы воды на горячее водоснабжение. 

Для объектов промышленных предприятий, имеющих отношение средней 

тепловой нагрузки на горячее водоснабжение к максимальной тепловой нагрузке на отопление меньше 0,2, баки-аккумуляторы не устанавливаются. 

   Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, 

аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии прогнозировались исходя из следующих условий.

Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно- вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя.

Расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях измеряется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя.

Расход теплоносителя на обеспечение нужд ГВС потребителей в зоне открытой схемы теплоснабжения изменяется с темпом реализации проекта по переводу системы теплоснабжения на закрытую схему, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.11.2012 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона « О водоснабжении и водоотведении»
 Перспективный баланс теплоносителя                                      Таблица №24
	Котельная 
	Нормативные

потери теплоносителя,  куб.м (т)
	План

на 2025г куб.м (т) 
	План

на 2026г куб.м (т)
	План

на 2027г куб.м (т)

	Котельная «Школа»
	
	
	
	

	Котельная «Школа 2»
	
	
	
	


Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

                  При оценке существующих резервов и дефицитов тепловой мощности котельных, а также технического состояния оборудования, установленного на котельных необходимо произвести реконструкцию и техническое перевооружение котельных АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания».      

      80% котлов, на котельных сельского поселения Алтуд, превысили расчетный срок службы в 1.5 – 2 раза. Это оборудование физически и морально устарело. Установка нового оборудования позволит значительно уменьшить расход топлива, уменьшить эксплуатационные расходы. КПД нового оборудования достигает 93%.  Применение современных систем автоматики позволит создать надежную, гибкую и безопасную систему отопления,  обеспечить безопасность обслуживающего персонала и оборудования, существенно снизить энергопотребление котельной за счет возможности работы насосных агрегатов в регулируемом режиме (до 10% на регулируемом насосном агрегате), значительно снизить риск порыва водопроводов за счет исключения гидравлических ударов, облегчить работу оператора котельной, снизить численность персонала.
      Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания» на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 26.

Таблица 25
	№ п/п
	Предприятие/ наименование проекта
	Период реализации, годы
	Общий объем финансовых ресурсов млн. руб.

	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Техническое перевооружение и строительство котельных
	 
	 

	1
	Котельная "Школа" ст. Алтуд
Замена тепломеханического оборудования котельной мощностью 1,45 Гкал (двух котлов ТВГ-1,5 – 1шт., Ун-6 – 1шт.) на три котла общей мощностью 0,65 Гкал/ч с полной автоматизацией процесса горения и диспетчеризацией
	Снижение затрат теплоснабжающей организации на производство тепловой энергии. 
	6, 500

	 2
	Котельная "Школа2" ст. Алтуд

Установка оборудования телеметрии (автоматическая передача данных на диспетчерский пункт)
	Своевременный контроль над потреблением энергоресурсов и качества тепловой энергии.
	0, 200

	3.
	«Школа»  с. Алтуд ул. Комсомольская,7 Диспетчеризацию источников тепловой энергии с установкой автоматической системы учета энергоресурсов (природный газ, электроэнергия, холодная вода)
	2026год
	94,20

	 
	Итого  
	 
	100,9


Раздел 5  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

      Тепловые сети (теплотрассы) являются одним из самых ответственных и технически сложных элементов системы трубопроводов в  промышленности. Высокие рабочие температуры и давления определяют повышенные требования к надежности сетей теплоснабжения и безопасности их эксплуатации.

       92,5 % тепловых сетей сельского поселения Алтуд имеют 100 процентный износ. Большой износ теплотрасс приводит к потерям тепловой энергии, следствием чего является некачественное снабжение потребителей тепловой энергии, увеличение затрат на топливо, эл. энергию, теплоноситель и, следовательно, увеличение тарифов на тепловую энергию.

       Тепловые потери в трассах сельского поселения Алтуд составляют до 23,1% от отпуска тепла в сеть. 

       Цель реконструкции теплотрасс является обеспечение надежности теплоснабжения и сокращение потерь тепловой энергии при транспортировке до 5% от отпуска тепла в сеть. Рекомендуется применять предварительно изолированные в заводских условиях трубы с пенополиуретановой тепловой изоляцией в полиэтиленовой оболочке. 

        Схема и конфигурация тепловых сетей должны обеспечивать теплоснабжение на уровне заданных показателей надежности путем устройства перемычек между тепловыми сетями смежных зон действия котельных, что позволяет совместную работу источников теплоснабжения, снабжение потребителей тепловой энергией при авариях в котельных, перераспределение нагрузки между котельными, снабжение тепловой энергией потребителей. 

Раздел 6 Перспективные топливные балансы
      Расчет потребления тепловой энергии и газа выполнен в Генеральном плане сельского поселения Алтуд на прогнозируемое увеличение численности населения и площади жилого фонда за счет нового строительства. 

     На основании представленных данных и на основании предложений по строительству реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей  составлен перспективный топливный баланс сельского поселения Алтуд.
Таблица 26
	
	Существующее положение

 2025год
	до 2026 г.
	до 2027г.

	Произведено тепловой энергии Гкал/год
	
	
	

	Расход на собственные нужды Гкал/год
	
	
	

	Потери в тепловых сетях
	
	
	

	Реализовано Гкал/год
	
	
	

	Расход газа тыс.м³
	
	
	


Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

   Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии приведены  в разделе 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии». Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей  приведены в разделе 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» По предварительной оценке необходимое количество инвестиций для реконструкции и поддержания работоспособности существующих теплогенерирующих установок сельского поселения Алтуд оценивается порядка  6,7 млн.  руб. 
Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве и реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке.

В настоящее время изменение существующего температурного графика не рекомендуется. 

Источники инвестиций бюджеты всех уровней и др.

Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации.
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных на правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее единая теплоснабжающая организация)- теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения ( далее- Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев ив порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 6 пункта 6 закона «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

 Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации   в соответствии со статьёй 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1.Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существует несколько систем теплоснабжения уполномоченные органы вправе:

- Определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения расположенных в границах поселения, городского округа.

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности.

3 Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течении одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации…

6) в случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность системы теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7) в случае, если в отношении зон деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8) Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) Заключить и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) Осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган утвердивший схему теплоснабжения отчеты о реализации включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

На балансе предприятия АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания»  находится 100% тепловых сетей сельского поселения станица Солдатская, и более 100% тепловых мощностей источников тепла.

2) Статус единой теплоснабжающей организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям, и оперативному управлению гидравлическими режимами.

Предприятие АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания» согласно требований по определению критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

в) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.
 Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией сельского поселения Алтуд предприятие АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания»
        Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.
Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения сельского поселения Алтуд отсутствует. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны. Строительство резервных тепловых сетей между источниками тепловой энергии для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не предусмотрено.
Раздел 10  «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»
В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В сельском поселении Алтуд не выявлены бесхозяйные тепловые сети. 
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